


Wenn man die Kamera an einem
otativ befestigt, darf man den
Gewindebolzen nicht tiafer als das
Gewindeloch hineinschrauben,
damit Yerletzungen des Gehause-
bodens vermieden werden.

FRONTANSICHT

Automatisches Bildzahlwerk
Merkzahl fir Filmlange (20
oder 3&)
Schnellaufzughebel, ein-
klappbar

Ausléser mit Gewinde fur
Drahtauslgser

Einstellknepf fir Filmtrans-
port[A)und Rickwicklung (R)
Einstellknopf fir Verschluss-
geschwindigkeiten
Synchronisierungswihler fir
Blitzlicht

Anzeigefenster fir Synchro-
nisierungswahler
Prismensucher, abnehmbar
Zubeharschuh mit kabellosem
Blitzlichtanschluss
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11.
12.
13.
14.
13.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

Rickwickelkurbel, ausklapp-
bar

BlitzlichtanschluB
Blendenring
Blendeneinstellmarke
Distanzmarke mit Scharfen-
tiefeanzeige
Sicherungsknopf fir Objek-
tiv-Bojonettverschivl
Distanzring

Drehknopf fir Blockierung
des Spiegels

Selbstausléser mit darunter-
liegendem Ausléseknopf
Scharfentiefekontrallknopf
Mitnehmer fir Belichtungs-
messer

RUCKANSICHT

22.
23,

24,
23.

26,

Sicherungsknopf fir Sucher
Suchereinblick mit Mute fir
aufsteckbore Korrekturlinse
Filmmerkscheibe in ASA
Stativgewinde
Sicherheitsriegel fir ab-
nehmbare Kamerarickwand



INHALTSVERZEICHNIS

Frontansichl sssrereerermssoiiarmmmnmmnmarrs 2
Rlickanticht rrrorsmreancsicsinsnaasassnrsannassiomsrssais 2
Einiga Ratschl@ge: - -sosoisimmnnnns §
Beareitschafttasche = rssrsarsanrasrannsanansnnssnirnnsznses §
Einlegen des Films :rereecssrssimasenrsmnrassnssrsssssaas &
Automatisches Bildzahlwerk:-:ooreorseraiiiiiian. 8
Merkzahl fur Filmlange

von 20 oder 346 Aufnahmen «r-creererrerserenrannes 1
Blmarkschalhvy, oo st i iy
Yollavtomatische Springbleande ---cccoccvviieaeiaaia. : 9
Einstellung der Verschlusszeiten -----oorvvrmrrriennennes 2
S-f:hﬂfftil'lj-!&”uﬁg T T I
o M s T o B e e R S R e 11
Kamerachaltung und Aufnohmebereitschaft «--v:oo-- 11
Scharfentiefg-« -rvres L R e R g R 19
sichtbare Scharfentiefe-Kontrolle -ccc-ccoeieevcaceaces 13

o «» EINIGE RATSCHLAGE

@ Bei Benutzung der Bereitschofttasche ist die Kamero mit der Befestigungsschroube zu sichern.

. Der Schlitzverschluss ist ous einer sehr dinnen Titan-Folie hergestellt vund verlongt eine vorsichtige Behandlung.

Einstellscheibenwechse| «coooeee- I4 . i ; : :

Mottschaib nd Obiektive g @ Wird die Kamera langere Zeit nicht mehr gebrowvcht, so scllen der Verschlul und der Selbstousicser entspannt sein.
attscheiben v | |

Avswechseln der Objektive--- G F -

Blockieren des Umlenkspiegels 17

BIifIIiEhfﬂUfl‘thl‘l‘l{'l‘l _____ o R B R B BN R [E

Infrarct-Avfnahmen =+ ssessssrsartanriinmanraaranrnas 70

Absichtliche Doppelbelichtung -« =srerrrresmmimmiinnas 20

Heruulnehmen dE! Fllmi S E s RS ESAEEIEEEEA NS RS NS AW ::'1

SelbitauslGsar «ocreermermmmr e e 22 BEREITSCHAFTTASCHE

Abnehmen dE‘l Sucher!. .............................. ' ?:-!_ ——

Filmkassette » 24 .

B TN 5k e e o e e ' Die Kemera wird mit der Riandelschroube in der Bereitschafttasche befestigt

Filter . 27 (Bild 3).

Wechselobjektive «--ocooee o 28 Die Kamera kann samt Bereitschafttosche auf dem Stativ aufgeschroubt werden.

ZubshBirs fir Mikon F =cc-eieesisiissiiniconisanasvsas a1 Der vordere Teil der Bereitschafttosche ist ebnehmbar.
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Die Tasche ist sowohl in Hart- als aouch in Weichleder lieferbar.



EINLEGEN DES FILMS i -

Sicherheitsverschluss am Komeraboden ouf OPEN stellen (Bild &).

Kamerarickwand mit Boden in Pfeilrichtung abnehmen (Bild 3).
7 ! Die Aufwickelspule ist nicht abnehmbar, wos das Einlegen des

Films erleichtert.

Filmpatrone (5. Seite 24) in die Mulde legen und Filmvorspann

etwas herauvsziehen.

Filmvorspann im Schlitz der Aufwickelspule befestigen (Bild 8),

und sich vergewissern, doss die gezohnte Filmtransporttrommel

in die Filmperforation eingreift (Bild 7).

Avfwickelspule in Pfeilrichtung drehen, so daoss sich der Film

(Emulsionseite noch ocussen) um die Spule herum oufwickelt.
Maochdem man sich vergewissert hat, dass der Film richtig auf-
gewickelt wird, setzt man die Kamerarickwand wieder ouf und
schliesst die Kamera.
Filmtransport-Einstellknopf auf "A" stellen (Bild 8). MNun wird
der Anslgser, dann der Schnelloufzughebel betatigt. Manipula-
tion wiederholen, bis Zahler ouf 1 steht,

s Wahrend des Filmtransport sollte sich der Ruckwickelungsknopf
drehen; dies ist das Zeichen dafir, dass der Film richtig trans-

portierf wird. (Es empfiehlt sich, nach dem Schliessen des Komera-
deckels den F!-.i-:l-:-.-.-iﬁk&]l-:m;:-pf in Pfeilrichtung zu drehen, bis sich
ein YYiderstand bemerkbar macht.)
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AUTOMATISCHES BILDZAHLWERK - =’ JOLLAUTOMATISCHE SPRINGBLENDE

Der automatische Bildzihler (Bild 9) der Mikon F Kemera wird noch Wegnehmen der Kamerarickwend immer 2 Striche : . _ , _
UnEar Kl saddngen; Yor der Avfnonme wird die gewlnschte Blendenzahl mit dem Blendenring
Machdem man nach dem Einlegen des Films 2 oder 3 leere Aufnchmen gemacht hat, wird der Zahler auf | stehen; die
Kamera ist dann fir daos erste Bild zur Aufnohme bereit. Dos Zahlwerk wird nun outomatisch nach jeder Aufnohme um

ein Bild bis 20 bzw. 34 weiterzahlen.

auf die schwarze Marke gestellt (Bild 11). Der Blendenring kann auf
jeden Zwischenwert eingestellt werden, ohne den outomatischen Yorwahl-
mechanismus zuv beeintrachtigen.

Die auswechselbaren Objektive MNikkor Auto hoben olle eine vollouto-

motische Springblende; erst beim Ausldsen schliesst sich die Blende auf

MERKZAHL FﬂR FILM[ENGE den vorgewdhlten Wert fir einen kurzen Augenblick und &ffnet sich sofort
VGN 20 GDER 36 huFNAHMEH wieder. Dodurch ergibt sich immer ein helles und klares Sucherkild ver

und nach erfolgter Belichtung.

i Diese Zahl wird Sie daron erinnern, ob Sie ein Film fir 36 oder 20 -

Aufnohmen eingelegt hcben, Die richtige Zohl wird durch Schieben

’ am kleinen Zapfchen eingestellt (Bild 9). EINSTELLUNG DER VERSCHLUSSZEITEN
9

samtliche Verschlusszeiten werden bei der Mikon F an einem einzigen

FILMMERKEEHEIBE Knopf eingestellt, wobei es gleichgiltig ist, ob der Verschluss gespannt

- ist oder nicht und in welcher Richtung man den Einstellknopf dreht. Die-

A Verschlussgeschwindigkeiten sind: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125,

17230, 1/300, 1/1000 sek. und B. Stellt man z.B. auf 125 ein, so ist dies
1/125 Sekunde.

B-Einstellung: Stellt moan den Belichtungszeitenknopf auf B, so bleibt

Am Boden der Kamera befindet sich die Filmmerkscheibe, an der man die Filmem-

pfindlichkeit in ASA einstellt,

Man kann sowohl auf Farbfilm (roter Zeiger) als auch ouf Schwarz-Weiss-Film

[schwarzer Zeiger] einstellen: Ist die Keamera entladen, alse chne Film, so stellt man :
der Verschluss so lange gedffnet, ols mon den Ausléser niederdriickt.

die Merkscheibe ouf "E". Die Merkscheibe soll Sie daran erinnern, welchen Film ; ] : - : : g =
Die EIﬂ‘.-'r:”UI'lg B wird fir EE!lEhTuﬂgiI&l!rn vber 1 Sekunde benwizi,

Sie eingelegt haben; sie hot aber keinen Einfluss auf den Belichtungsmesser, :
g T-Einstellung : Stellt man den Belichtungszeitenknopf ouf T, so &ffnet sich

der Verschluss beim Betaligen des Auslosers und bleibt so lange offen

\|acc ics_miﬁh‘a;irk@pde:rellknupf der Yerschlusszeiten nach links oder rechts dreht.




SCHARFEINSTELLUNG

13

Blickt man in den Sucher, so sieht man das Sucherbild

auf einer

Einstellscheibe.

Im Zentrum der Scheibe befindet sich ein

Schnittbildentfernungsmesser und um diesen Entfernungsmesser herum einen Mottscheibenteil (Bild 13).

Bei unscharfer Einstellung ist dos Objekt im Lentrum verschaben und erscheint guf dem Mattscheibanteil unschart (Bild 14).

Durch Drehen aom Distanzring des Objektivs [asst sich die Scharfe einstellen, indem man entweder das Schnittbild zusam mensetzt

oder auf dem Motischeibenteil schorf einstellt {(Bild 15). ‘Will

maon die Meterzahl auf der Distenzskala ablesen,

Man NUR Wissen

P

wie weil das Obiekt entfernt ist, so konn

“Wenn mon diese Einstellscheibe mit dem EEh"lir‘hiid{""I"l'r"l._in-:_;'s.'r.r_'ﬂ-rr (Typ Al in Yerbindung mit einem Objektiv verwendel,

dessen maximale Ofnung kleiner als f/4.5 ist, so wird der Schnittbildteil dunkel erscheinen. Deswegen benutze mon in

diesem Falle zur Einstellung den umgebenden Mattcheibenteil dieser Einstellscheibe oder eine Einstellscheibe von onderem

Typ. (3. Seite 14)
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AUFNEHMEN

Mar Film wird durch eine r-;:'|'1',,:|i._;-' :',_':-:'hwr"'l'llr.."u_q e :}n'.'f'r'ﬂih.:u'rru-u?'-e‘--
bels 1-'l.'.n'1|'-"r.'.'|‘ erl R der Verschluss ‘-'C_Il" ;'z-.-i'-g E---;,pr_'.nnl‘_ Der
Lochnellaow _'_-._'lf-a-':::--! kann aber guch durch 2we klainare '::_'uch'-ﬂ--.ﬁl'lk..l"ll:';l:'r'

b("l’.l‘hgl‘ werden: wicht q 141

es nur, dass man den Hebel bis zum
Anschlag schwenkt, sonst kann der Ausloseknopf nicht betaligt werden.
Unbeabsichtigte Doppelbelichtungen oder Leerzige sind wnmoglich
"-\.

{Doppelbelichtungs- und Leerzugsperre). Der Schnellaufzughebel wird

nach der Bedienung nicht ganz einschwenken, sondern griffbereit in

der Ruhestellung stehen. Bei Michtgebrouch der Kamera kann er ganz

eingeklappt werden.

KAMERAHALTUNG UND
AUFNAHMEBEREITSCHAFT

Bei der Aufnohme wird die Kaomera mit der rechten
Hand gehalten, der Zeigefinger auf dem Auslgser,
der Doumen am Sihnr:lll.:lufzu!._;.h-EbEL Mit dem
Daumen und dem Zeigefinger der linken Hond wird

die Schdarfe am Distanzring des Objektivs eingestelll.

Fur Belichtungszeiten von mehr als 1/30 sek. benutzt

man vorteilhaft ein Stativ.

B




SCHARFENTIEFE

Unter Scharfentiefe versteht mon die Distanz zwischen dem nachsten
und dem entferntesten Punkt des Objekies, dos noch schorf ouf-
genommen werden kann. Der scharfste Punk? wird immer derjenige
sein, auf den mon dos Objektiv eingestellt hot. Die Scharfentiefe
5t B ir'-:‘l-.‘-:n Oilgektiv r:';:."'r1r:__'|'|_; van der if-|€*f‘dfn|:|4nhr':_; und der
Aufnohmedistanz. Je grosser die Blendenzoahl oder Objektdistanz,
umso grosser die Scharfentiefe, je kleiner die Blendenzohl oder
D bjektdistanz, umso kleiner die Scharfentiefe. (Achtung : Kleine Blen-
denzahl bedeutet grosse Offnung.)

Die Scharfentiefenskala ist farbig. Jede Farbe enlspricht der gleich-
tarbigen Blendenzahl, und es lasst sich somit sehr leicht die entspre-
chende Distaonz bzw. Scharfentiefe zwischen den farbigen Marken
ablesen. Wird z.B. mit dem Mormalebjektiv 50mm f 1,4 die Distanz
oguf 0 Meter esingestellt und die Blende f'B gewahlt, deren Farbe
rosa ist, 50 kann man bei den beiden gleichfarbigen Markierungs-
strichen ablesen, dass die Aufnchme von 5m bis scharf ist, wobei

die maximale Scharfe bei 10m liegt.

- . SICHTBARE SCHARFENTIEFE-KONTROLLE

Die Miken F Kamera besitzt einen Druckknopf zur Betrachtung der Scharfentiefe (Bild 21). Sclange man diesen Knopf drickt,
wird die vorgewahlte Blende eingestellt. Man hot somit die Moglichkeit, die Scharfentiefe auf der Suchermattscheibe begquem
zu kontrollieren. Das Schnittbild im Zentrum der Einstellscheibe wird dunkel erscheinen, wenn die eingestellte Blende kleiner

als /4,5 ist.

ACHTUNG

Wiahrend des Miederdrickens des Scharfentiefeknopfes derf der Aus-
léser nicht betatigt werden, da sonst der Spiegel festgehalten wird.
Sollte lhnen daos trotz allem einmal passieren, so ist der Yerschluss zu
spannen und der Ausldser zu betatigen, der Spiegel wird donn wieder

in seine Ruhestellung zurickkehren. In diesem Falle geht eine Aufnghme.
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EINSTELLSCHEIBENWECHSEL

Die Einstellscheibe kann bei der Mikon F ousgewechselt werden.

Suchers (3. Seite 23) die Komera umgekehrt Uber die offene Hond.

Sicherungsknopfes von selbst herausfallen.
Je nach dem Gegenstand und dem Objektiv wahle maen die passende Einstellscheibe. Beim Wahl wird die Tobelle (s Seite
15) behilfiich sein.
Es sind cusser der normalen (Typ A) die folgenden Einstellscheiben erhaltlich:

Typ Bezeichnung Aussehen [
" B !
’?‘ Matt-Fresnel mit e |
L Schnittbild |
Matt-Fresnel mit
J Mikroprismen-
Tentrum
K Schnitt-Mikrospalt- @
Bild
Matt-Fresnel mit
B Maottzentrum
|
wie B |
E mit koordinaten '"'""':——l'—

Zu diesem Iweck halt man nach dem Herausnehmen des

Die Einstellscheibe wird darn noch Hineindricken des

mit Mikroprismen

Typ Bezeichnung Aussehen !
¥ Yollmatt
|
| ——— — 1 ST )
Vollmatt
¢ mit klarkreuvz @
M Krevz-Klar-
Fresnal
Klar-Fresnel mit
G Mikroprismen-
zentrum
H Klar-Fresnel

Mattscheiben und Objektive

Objektiv

Fisheye . Beni
mm #

2amm
FBmm 4
Weitwinkel 28mm_{
35 |
35mm ¢
F5mm
A5mm
E0mm ¢
S0mm
BE5mm |
ab-h-“
10gmm o
I-_:||_'||1||-|
Tele ' 1 35mm
' 80mm
: Z0mm
' 30dmm
43— ggmm {
L0~ dmm
80— ZD0mir
| 85—250mm |
Micro P 55mim
PC_ | 35mn
Fir Baigengerdt| 108mm ¢
Medical | 200mn
' 400mim
| Bl
BOOm T
1 200mm
S500mim
Reflex | aEmm
2000mm

=
(== Sl ]

g | om | DB £ | g1

Normal

| |
'm—mmnu'nmunn.r\-..\_.\_bhw'wlmw—_q_mmm_mmwwu
| e un | on | LA o | e
|

Loom

WA LA | e

Telg-roam |

un

o

| -
o L en

Tele

Tele-zoom | 200 600mm ¢ 9.5 |

e (A/L| J

IR IE I
IR IR IE

EIE IR 3E CIE BRI

L AR IR 3F I8 IR

K. B E D c

LI AR K

LAE JE 3E IK IR N |

b l.'.} G263 | G4 | HT | HZ|H3 |H4

_ =vorziglich

Bei den

- Kombinationen benutze man

den umgebenden, mattierten Teil. () =bravchbar



AUSWECHSELN DER OBJEKTIVE BLOCKIEREN DES UMLENKSPIEGELS

Um das Objektiv auszuwechseln, wird die Komera wie im Bild 1 Wird der Drehknopt zur Blockierung des Spiegels in Pleilrichtung
22 gehalten. Durch Hineindricken des F!i-\-'|l-"i.-'""§"|'”"D_='|fl.‘-‘i. und gedreht (Bild 23), das heisst, wird der schwarze Punkt ouf den roten
Drehen des Objektivs im Uhrzeigersinn, so doss der schwarze J Funkt gestellt, so wird bei aufgezogenem Yerschluss der Spicgel

T . ] N LN n— ; I J
Punkt des Ubjektivs der schwarzen Marke ':I'-'EI"“"I-|:'I'-' "~|"'|‘lr, beim Betat gen des Auslasers nach aben l::,'r‘-'.fh'.-.-:"r‘:-.r und fes ge-

kann das Dbjektiv |'|F'.|::|||'=.r_,|-|1|:n'|'||:'||'-|'| wWErgen, Einsetzen des halten, wabei eine Aufnohme belichtet wird.

Objektive geschieht falgend by I
_ igendermassen: .:Iu- ::!-I::I-'_'-!1 SCNWOarien D I : Fisl Lt : l
Diese Blockierurng ist bei Verwendung des "Fish-eye Mikker  not-

Marken einander gegenubearstell ' A 1
> llen und Objektiv ohne Dricker : : = Ces 2 it .
I e wendig, da der hintere Teil des Objektivs sehr tief ins Kamerainnere

T iy

des Sicherun sknopfes im G hrreio i i
r ¥ EOeEnunirEeloer o - ; . H § i . .
9 P iy rzeigersinn drehen, bis es ragt. Bei Yerwendung des Fish-eye Mikkors wird ein separater

einschnappt. 2Rt _
aucher aut den Lubehorschuh gesteckt,

In Yerk nadung mit Motlorantriebh oder bei .'A:::'c:'_-f"u;:hmcr', bei

denen man den Sucher fur die Aufnohme nicht benotigt, wird dos

Fr*:.”u:lirr_*": |:|-':5. S[_'.ir:g:ﬂ-’, f:';:.-'_*-n{n::”-_. {~r|1|'_11';_‘:-|||q‘="|.

ACHTUNG k

Um den Spiegel wieder auszulésen, wird der Drehknopf zuruck-

gebracht also auf den schwarzen Punkt gestellt. Um den Spiegel

Bei gelodener Komera sollten die Objektive nie im direkten S - ’ I .
1 [ 3 X 2 Irek e onnenlicht gewechselt werden W o . | . s : X g )
I ") erden. ird die Kamera langere auszulgsen, falls der Verschluss noch nicht ocusgeldst ist, muss der

Leit ohne Objektiv oufbewahrt, so sollte unbedingt der Kameraschutzdeckel singesetzt werden, - -
Auiloser gedrickt werden,

Zum grosseren Schutz der Objektive sollten ouch diese beim Aufbewachren den vorderen und hinteren Schutzdeckel tragen.
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BLITZLICHTAUFNAHMEN

Das Kolbenblitzlichtgerat BC-7 wird kabellos ouf den Zubehorschuh der Kamera auf-
gesteckt (Bild 24),

Wenn man ein handelsubliches Blitzgerdt verwendet, das nicht unmittelbar cuf der Kamera
aufgesteckt werden kann, gebrauchen Sie das Verbindungsstick (Bild 25).

Auf der vorderen linken Seite der Komera befindet sich ein noarmaler Blitzlichtanschluss,

an dem ein Kalbenkbl TIIiEI'Irgl.""-E.J' oder ein Elektranenklitz GF‘ﬁ"‘S-EI'“IG“.E-\'.‘I'I werden kann
[(Bild 2&).

Je nach Typ der Blitzlichtlompe wnd der Verschlussgeschwindigkeit muss der Synchreoni-
sierungswahler durch Heben und Drehen auf die entsprechende tinstellung gebracht werden
[sishe die Tabelle auf Seite 19,

Falls der “Photomic TH oder FTH" Mess-Sucher ouf
der Kamera aufgesteckt ist, den Sucher abzunehmen.
Die verschiesdenen EiI'IE-1E!'|_l-"||;r'r| erscheinen i
Anzeigefenster in der Reihenfolge wie ouf unter-

stehendem Bild ersichtlich :

o]0 lrx

18

MF

Die der Lampe

www.nikonclassics-michalke.de

Die Tafel gilt auch fir Lampen mit beigefigtem

glitzlichtiampe
_ Fabrikat
R ] F;.{Il: # )
(3.1 .'*.-',"l-.'.:" F f:un
Cp Bavonet Mo. b FP26

MNo. 6B FP26E

No.5  Press 25
Bayonet R e | e il
el No. 5B| Press 25
M
Miniatur M5 M3
(M2) M 5B M Al
Miniatur 2 M 2

Inr1 r} H H

AG-1 AG
AG-1B  AG

Elektronenblitz

die auf Tageslichttyp-Farbfilm abgestimmt sind.

Verschlusszeit

250

Eq_-i-;_hr_*w B I:.r:,ln'- E:‘-i'!.|_:-i|'| .-".G-'E-:I.

Elektronenblitz

X bedeutet Elektronenblitz. Die
meisten handelwublichen Elekiro-
nenblitzlichtgerate hoben keine
Zindverzogerung, 5o doss der
Synchronisierungswahler auf FX
gestellt wird und die Verschlusszeit
auf &0 oder langer. Bei Blitzlicht-
geraten mit Zundverzogerung
sollte die Yerschlusszeit auf 30

oder langer eingestellt werden,

entsprechende Leitzahl ist immer ouf oder in der Verpaockung ongegeben.
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INFRAROT-AUFNAHMEN ~ - HERAUSNEHMEN DES FILMS

Will man mit der Mikan F mit Infrarot-Film arbeiten, so0 muss

die auf dem Distanzring eingestellte Distanz auf die rote Marke Der belichtete Film muss nach der letzten Aufnobme in seine Originalpotrone

ubertragen werden (Bild 27). In unserem Beispiel wurde auf zurickgewickelt werden. Vor der Rickwicklung ist der Einstellknopf fir

Unendlich eingestellt und diese Einstellung auf die Infrarotmarke den Filmtransport auf R (Rickwicklung) zu stellen. Mit der auskloppbecren

ubertragen. Rickwickelkurbel (Bild 28) wird nun der Film bequem in der Pfeilrichtung
zurickgewickelt. Wahrend des Rickwickelns wird sich der schwarze Punkt
auf dem Awvusloser drehen. Es wird so lange gekurbelt, bis sich ein Wider-
stand bemerkbar macht was anzeigt, dass der Film vollstandig in die Kasselte
zurickgewickelt ist mit Ausnahme des Vorspanns, der wie urspringlich ous

der Kasselle ragt (Schutz vor Lichteinfall).

—_— — Achtung:

Wenn man die nicht geladene Kamera schliessen will, zum Schutz der Ober-

ABSICHTLICHE DGFPELBELICHTU NG flachen der Filmschienen vorm Krotzen mit der Filmdruckplotte, sollte die

Kamerarickwand erst vorsichtig so weit aufgelegt werden, wie die oberste

Sehi . Teil sichtbar ist. Denn schiebe mon die Rickwond nach
Will man fir Trickaufnahmen ein Bild doppelt belichten, so stellt man nach der i b i Lt e 02 Lo B

ersten Belichtung den Filmtransportknopf auf R und dreht die Rickwickelkurbel

in Pfeilrichtung so weit, dass sich der schwarze Punkt ouf dem Ausldser einmal 5 ;
oder etwas mehr dreht. MNun wird der Schnellaufzughebel betatigt, und die ErISE Ealichiing Lm aloe Zon!

zweite Belichtung kann stattfinden, wobei jede Verschlusszeit angewandt werden WEJ_*HMHEH' TaLS Snppe
i) belichtungen zu bericksichtigen N

Bemerkung: oben zum Schliessen.

Das Filmzdhlwerk wird notirlich 4,_ - N

st
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SELBSTAUSLOSER

Der singebaute Salbitaviloser kann auf die Zeiten i, & und 10
Sekunden oder auch dazwischen eingestelll werden Der Selbst-
auslaser kann vor oder noch dem 5pannen des Yerschlusses ouf-
gezogen werden Dias Avufzrieshen gatchiekt in F||'”'i-.||!._..":.:_ wie im
Bild 29 angegeben. S5tellt man den Hebel auf die erste Marke, so
betragt die Yorlaufzeit 3 Sekunden, bei der zweiten Morke & und
bei der dritten 10 Sekunden Die Vaorlaufzeit des Selbstouslosers
wird am kleinen Knopfchen [(Bild 29) ousgelast. “Wird der Selbst-
guslaser aus irgendeinem Grunde nach dem Auvfzug nicht bendtigh,

a3 nimmt man mit dem normalen Ausloser ouf und 155t hernach

den Selbstausloser ablaufen. Der Selbstauslaser sollte in Yerbindung
mit der Einstellung B oder T nicht verwendel werden,

Bei longsamen Yerschlussgeschwindigkeiten ist der Selbstouslaser
ein weartvaller Helfer. S5tallt man zum Beispiel den Selbstauslosa;
auf den Vorlouf von 3 Sekunden und lost ihn ous, so hat mon
wahrend der Abloufzeit die Moglichkeit, die Kamera mit beiden

Handen sicher und ruhig zu halten.
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ABNEHMEN DES SUCHERS

Auf der Mikon F Komera ist ein anderer Sucher—Photomic FTH
Meis-, Sport= oder Lichtschacht-Sucher—verwendbar. (Bild
30 w. 31)

Durch Hineindricken des Sicherungsknopfes und gleichzeitiges
Abheben des Suchers konn letzterer weggenommen werden
(Bild 32). Der Sicherungsknopf sollte mit einem Streichholz oder
Kugelschreiber mit eingezogener Spitze hineingedrickt werden.
Der Sicherungsknopf wurde absichtlich versenkt, um ein ver-

sehentliches Berihren des Sicherungsknopfes zu verhindern,

—




FILMKASSETTE |

Alle handelsiblichen Filmpatronen kénnen in die Mikon F Komera eingelegt
werden. Will man aber aus Gkonomischen Grinden den Film selbst in Potronen
abfillen (beliebige Lénge, max. 34 Bilder), so ist hierzu die Nikon Film-Kosiette
erhaltlich.

Bild 33 zeigt von links noch rechts: Gussere Lichtschutzhilse, Spule und innere
Lichtschutzhillse. Am Boden der ausseren Lichtschutzhulse ist die Filmmerkscheibe
in ASA angebracht, auf der eingestellt wird, welche Filmsorte sich in der Kossette
befindet. Schwarze Zahlen Farbfilm., Die
Filmempfindlichkeit wird mit dem weissen Punkt eingestellt.

Schwarz-"Weiss-Film, rote Zahlen
Mach dem Expo-
nieren dreht man ihn ouf den roten Punkt.

Offnen der Kassette

Die Kassette wird mit der linken Hand gehclten. Mit einem Finger der rech-
ten Hand Sicherungsknopf hineindricken und den innern Teil in Pfeilrichtung
drehen, bis er ebwas herausspringt (Bild 34). Mun kann die innere Lichtschutz-
hilse mit der Spule herausgenommen werden (Bild 35).

AUSSERE HULSE

SPULE

INNERE HULSE

Laden der Kassette mit Film

(in der Dunkelkammer)

Der Film wird am Ende etwas zugeschnitten, damit eine kleine Zunge entsteht.
Halten Sie die Spule mit der linken Hand, gerandelter Knopf auf dem Doumen
(Bild 36). Stecken Sie nun die Filmzunge in den breiteren Schlitz der Filmspule
{Schichtseite noch unten), bis sie von der gerippten Klammer festgehalten wird,
und wickeln 5ie den Film ouf. Setzen 5ie die aufgewickelte Spule in die
innere Lichtschutzhilse [gerandelter Enopf muss ouf der Seite des Sicherungs-
knopfes sein, Bild 37). MNun wird die Gussere Lichtschutzhilse doriber gestulpt
und gedreht, bis die Sicherung einschnappt. Der Filmanfang muss natirlich aus
der Kassette herausragen.

Entladung des belichteten Films
{in der Dunkelkammer)

Die Kassette wird in gleicher Weise gedffnet, wie oben beschrieben. Das
Filmende sollfe i&d'-':'l:h in UngkEthE‘l‘ Weise aus der geripplen Klammer her-
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SONNENBLENDEN

Um bei Aufnahmen unerwinschte Reflex zu vermeiden, sollte praktisch fir alle
Avfnohmen die Sonnenblende verwendet werden. Fir die Mikon -Objeklive
sind, wie ouf Seite 28-29 beschrieben, zwei verschiedene Arten von Sonnen-
blenden erhaltlich, die oufsteck- und die einschroubbaren.

Aufsteckbare Sonnenblenden

Die agufsteckbaren Sonnenblenden kénnen durch Drucken auf die seitlichen
Knopfe oufgesteckt werden (Bild 39). Die Sonnenblenden konnen auch
direkt ouf den einschravbbaren Filter gesteckt werden, falls dieser zusammen

mit der Sonnenblende verwendet wird.

Als zusatzlichen Schutz fir das Objektiv und zur Unterbringung in der Bereit-
schaofttasche konn die Sonnenblende uvmgekehrt iiber dos Objektiv gestilpt
(Bild 40) wearden.

Einschraubbare Sonnenblenden

Die einschroubbaren Sonnenblenden kénnen auch auf die Filter geschroubt
werden. Es ist ober dorouf zu achten, dess man nur die dem Objektiv ent-
sprechende Sonnenblende verwendet, da die Weitwinkelobjektiv mit ihrem
grossen Auvfnahmewinkel wegen der Gefohr des Vignettierens eine spezielle
Sonnenblende haben.

26

FILTER

Montage der Filter

Fir die Mikon F Kamera gibl es zwei Arten von Filtern,
die Einschroubfilter vnd die Einlegefiller. Die Einlege-
filter werden zwischen die Sonnenblende und den
Adapterring gelegt. Wird die Sonnenblende nicht
benstigt, so konn man ouch nur den Adopterring

verwenden,

Filtergrosse

Die Filtergrésse, ist aus der Tabelle auf Seite 28-30
ersichtlich. Filter anderer Faobrikate sollten nicht ver-
wendet werden, da sie unter Umstanden vignettieren

oder auf der Frontlinse cufliegen und diese zerkratzen,

Verlangerungsfaktor

Je noch Art des Filters muss der Verlangerungsfaktor
bei der Belichtung bericksichtigt werden. Verwendet
men z. B. einen Filter mit dem Faoktoer,2, so bedeutlet
das, doss man die Blende /8 ouf /5,6 &ffnen, also
um eine Blende, oder die Verschlussgeschwindigkeit von
1/40 sek. auf 1/30 sek, verléngern muss. Aus der rechten
Tabelle sind die verschiedenen Filter-Faktoren ersichtlich,
und zwar bei Tageslicht und Kunstlicht (W olframlampe).

www.nikonclassics-michalke.de
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X1 5 _
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- ZUBEHORE FUR NIKON F ]

@ Elektromotorantrieb Modell F34

@ Elektromotorantrieb Modell F250

@ Elektromotorbotteriegehduse mit
Kobel

P Kaobelloses Elektromotorbatterniege-
house

® Relaisgehause fir Elektromotor

® Filmkassette fur 250 Aufnamen

® Lodegerat fir Filmkassette F-230

® Elektronenblitz fur Elektromotor

@ Drohtloses Fernsteverungsgerat fur
Elektromator

@ Hondgriff fur Elektromotor

® Blitzlichtgerat BC-7

@ Blitzlichtgeratverbindungsstick

@ Zusatzlinsen fir Mohoufnahme

® Zwischenring Modell E.

® Zwischenringsatz Modell K

® Balgengerite fir Nohaufnchme

www.nikonclassics-michalke.de

@ Diokopieradapter fir Balgengeriat

@ BR-2 Ring fir Umkehrung des
Objektivs ouf dem Balgengerat

® BR-3 Ring fir Umkehrung des
Objektivs ouf dem Kopieradapter

#® Reprogerat Modell PF-2

@ Mikroskop-Adopter Modell 2

@ Mikroskop-Adapter Microflex

@ Makrofota-Adapter fir Mikroskep-
stativ

@ Avswechselbare Einstellscheiben Typ
A-H

@ Prismensucher

@ Lichtschochtsucher

@ Sport-Sucher mit longem Austritts-
pupillenabstand

@ Belichtungsmesser-Sucher Photomic
FTn

® Sucher-Lupe

® Winkelsucheradapter

@ Sucher-Augenmuschel

® Augenkorrekiurlinsen fir Sucher

® Pancroamakopf

® Avfsatzlibelle

@ Handgriff mit Anschluss- und Verbin-
dungs-Kabel

@ Filter

@ Filter-Adapter

® Sonnenblenden

@ Filmkaossette

& Drohtouslaser

® Objektiv-Kocher

® Vordere Objeklivdeckel

® Rickdeckel des Objektivs

® Gehdusedeckel

@ Bereitschafttaschen

@ Universaltaschen
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